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‘ CAMCOLMS — DIGITAL MICROSCOPE

1. Introduction

To all residents of the European Union
Important environmental information about thisymtod
This symbol on the device or the package ihdicdisgosal of the device after its lifecktheacouthe
E\/ environment. Do not dispose of the unit (espattenisorted municipal waste; it should beaaken
specialized company for recycling. This delickesteturned to your distributor or to eciadaige
service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposalcaitigs.

Thank you for choosing Velleman! Please readahthonaughly before bringing this deviceigetolthe device was
damaged in transit, do not install or useritactd/oar dealer.

2. System Requirements
PentiumMMX™ 200MHz with 32MB RAM or higher
Windows98/ME/2000/XP/Vista
free USB 2.0 or USB 1.1 port
DirectX8.0 or higher
3. Installing the Driver

Make sure the microscope is not connectedmpttierctnsert the included CD-ROM into the GB+RGM
your computer. Select your language ahteglick [

tallShield Wizerd

Setup Language

Basque

Catalan

Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
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Clicklex}. After the driver installation is completedl, lyeasked to restart your computer. Thigéessary
but recommended.

4. Installing the Microscope

Connect the microscope to the computer throBigioa. WSwizard will pop up. Choose not téoseaftivare
and clickNexi.

< ®MNo, not this time! >
Click Net to continue.
( Next > ) Cancel ‘
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Your computer automatically finds the connexsedpeicClidk$tall the software automatically
(Recommendelnd clickNext to continue the installation.

Wait for the installation procedure to complefgor@ihue Anywayvhen following window pops up.
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Click[finisH to complete your installation. Note thatdheapé&must only be connected to the USBwmodfat ti
installation. The computer will not recognizeoteope when connected to a different USB port.

5. Operating Instructions

Place the microscope perpendicularly with drelaigeact to be viewed. Turn the adjustmesiowhetd obtain
as clear an image as possible.
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Click$napshdtto capture the screen. This screen captursasdlss a JPEG or BMP file (JPG defaultp,To do s
click $avg. The file will be stored automaticejyDoguments\PEN SCOPE\SNAPSt¢€drding to the following
format: 070517001.JPG (07 = year, 05 = moddy, ODE = snapshot number, JPG = file fockh@avElAkto
configure the file name.

ClickRRecord to make a recording.

ClickRecord Séto make a recording according to your oveatipesifSet the recording time and file sidéeckmit
[Star] and QK to start recording. Clekvg Abto save the recording. The file will be stoneatiaally in

[My Documents\PEN SCOPE\RECOR&XbIEEding to the following format: 0705170@1=Akar, 05 = month, 17
= day, 001 = recording number, AVI = file format).
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Clickfforma} to configure your screen settings or to asld effec

Clicklfighf or ParK to switch the microscope on or off.

6. Technical Specifications

Image Sensor CMOS

Number of Pixels 300,000

Effective Pixels 645 (H) x 485 (V)
Input Interface USB1l.lor20
Magnification Rate 50x / 200x

Min. lllumination 10 ~ 20 lux / F2.8 — 5,600K
SIN Ratio 42dB

Cable Length 1.2m

White Balance auto

White Balance Range 2,800 ~ 11,000K
Iris Aperture AES

Shutter 1/30 ~ 1/15,750 sec
Picture Format JPEG / BMP
Power Consumption 65 ~ 100mA
Dimensions @ 38 x 165mm
Weight 128¢g

Use this device with original accessories onljerdah nv cannot be held responsible in the evelanodge,
injury or data loss resulted from (incorrect) diski® device.

For more info concerning this product, pleaseatsitvebsite www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to chavit@ut prior notice.
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CAMCOLMS — DIGITALE MICROSCOOP

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit mtodu
Dit symbool op het toestel of de verpakkingngeet@ls het na zijn levenscyclus wordt wegygeditor
toestel schade kan toebrengen aan het miliditit@s0e! (en eventuele batterijen) niegédiydree
huishoudelijke afval; het moet bij een gespetlzidejf terechtkomen voor recyclage. Utoessetit
naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagegent Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijketaitéar inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleidggapondet toestel in gebruik neemt. Wesstéldieschadigd
tijdens het transport, installeer het dan aéeipteey uw dealer.

2. Systeemvereisten
PentiumMMX™ 200 MHz met 32 MB RAM of hoger
Windows98/ME/2000/XP/Vista
vrije usb-poort (1.1 of 2.0)
DirectX8.0 of hoger
3. Installatie van de driver

Ontkoppel de microscoop van de computer. Rieatetieverde cd-rom in de cd-romdrive. Kiesrullikaap
[Nexi.
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Klik opNex}. Na de installatieprocedure wordt u gevradgdarhputer wenst te herstarten. Dit is miét verpl
maar wel aan te raden.

4. Installatie van de microscoop

Koppel de microscoop aan de computer via eert.usbveoschijnt een wizard. Kies ervoor iyeee-spfdate
uit te voeren en klikdex.
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De computer herkent de microscoop automattgefnstdik the software automatically (Recommehelied)ik
op Next om verder te gaan met de installatie.

Onderbeek de installatieprocedure niet. Biichghearvan dit venster kliktQarpifiue Anyway
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Klik opHinisij om de installatie te vervolledigen. Let opd&apiceoscoop steeds in de usb-poort die u hebt
gebruikt tijdens de installatie. De computerdeenkieroscoop niet indien u hem met een awtkoppelt.

5. Gebruiksinstructies

Plaats de microscoop loodrecht en dicht bijwerpv@raai zachtjes aan het instelwiel orhedderzmogelijk
beeld te verkrijgen.
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Klik opgnapshdtom een beeld vast te leggen. Deze momentoprogngeskagen worden als een JPEG- of BMP-
bestand (JPG standaard). Klik hiervBarépHet bestand wordt automatisch opgeslityeRdeiments\PEN
SCOPE\SNAPSHQ@®lgens dit formaat: 070517001.JPG (07 —jasaa@8, 17 = dag, 001 = nummer, JPG =
bestandformaat). KlikSgvg Apom zelf een bestandsnaam in te geven.

Klik opRecord om de beelden als een filmpje op te nemen.

Klik opRecord Sé¢tom de beelden als een filmpje op te nemereigégeinstellingen. Bepaal de opnameduur en de
toegelaten bestandsgrootte, kistavpg¢n opQ@K| om de opname te starten. Kisaup Aom de opname op te

slaan. Het bestand wordt automatisch opgefiég&ovauments\PEN SCOPE\RECORmiNgEns dit formaat:
070517001.AVI (07 = jaar, 05 = maand, 17 =daynddEr, AVI = bestandformaat).
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Klik oporma} om uw scherminstellingen te configurererfeftemteé te voegen.

Klik oplfighf of opark om de microscoop in of uit te schakelen.

6. Technische specificaties

Opneemelement CMOS

Aantal pixels 300.000
Effectieve pixels 645 (H) x 485 (V)
Interface USB 1.1 0f 2.0
Vergroting 50x / 200x

Min. verlichting 10 ~ 20 lux / F2,8 — 5.600 K
S/R-verhouding 42 dB
Kabellengte 1,2m

Witbalans automatisch
Bereik witbalans 2.800 ~ 11.000 K
Apertuur AES

Sluiter 1/30 ~ 1/15.750 sec.
Beeldformaat JPEG / BMP
Verbruik 65 ~ 100 mA
Afmetingen @ 38 x 165 mm
Gewicht 1289

Gebruik dit toestel enkel met originele accessafigleman nv is niet aansprakelijk voor schadswen of
verlies van data bij (verkeerd) gebruik van ditebe

Voor meer informatie omtrent dit product, zie velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allenvigdden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving
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CAMCOLMS — MICROSCOPE NUMERIQUE |

1. Introduction

Aux résidents de I'Union européenne

Des informations environnementales importantesooaat ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage iredliglienination d’'un appareil en fin de vidlpeut po
I'environnement. Ne pas jeter un appareil@lectéigetronique (et des piles éventuellelspdéntiets
municipaux non sujets au tri sélectif ; uneridéchdééea I'appareil en question. Renvogaipesménts
usagés a votre fournisseur ou a un servicelagerémyal. Il convient de respecter la régiemieceie

relative a la protection de I'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités bgaler élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lirete psee attentivement avant la mise en sdiapgaceil. Si
I'appareil a été endommagé pendant le tranppertjmetaller et consulter votre revendeur.

2. Systéme requis
PentiumMMX™ 200 MHz avec 32 Mo de mémoire RAM ou plus
Windows98/ME/2000/XP/Vista
port USB 2.0 ou USB 1.1 libre
DirectX8.0 ou plus
3. Installation du pilote

Débrancher le microscope de I'ordinateur eliegéinoim dans le lecteur de votre ordinatetivnB8étda langue
et cliquer suxéxi.

CAMCOLMS 1 VELLEMAN



Cliquer suNpxi. Une fois la procédure d'installation termieéiémarrage de I'ordinateur n’est pas nécessaire
mais recommandé.

4. Installation du microscope

Brancher le microscope a un port USB de vateziordin assistant apparait. Choisir de necpaer efé
recherche de logiciel et cliqueNexi: [
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L’ordinateur reconnait automatiquement le reicastegié. Cliquer mstdll the software automatically
(Recommendel®t cliquer siéx} pour poursuivre la procédure d'installation.

Ne pas interrompre la procédure d’installgtiens@iifontinue Anywayorsque cette fenétre apparait.
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Terminer l'installation en cliquafirsstj[ Attention : ne brancher le microscope qpesutilestallation.
L’ordinateur ne reconnaitra pas le microscafileelstrbganché sur un autre port USB.

5. Instructions d'utilisation

Porter le microscope prées de I'objet & inspettsiretie facon perpendiculaire par rappjat & burner
lentement la roue de mise au point afin d'obtenage nette.
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Cliquer suBpapshdtpour effectuer une capture d'écran. Cettedbéptamepeut étre sauvegardée comme un fichier
JPEG ou BMP (JPG par défaut) en cliquaandurd fichier sera automatiquement sauvegardée dans

[My Documents\PEN SCOPE\SNAPFS#@ira le format suivant : 070517001.JP6n@F, 8% = mois, 17 = jour,
001 = numéro de capture, JPG = format duCichier)suBave Appour configurer le nom du fichier.

Cliquer suRpcord pour effectuer un enregistrement.

Cliquer suRpcord Sétpour effectuer un enregistrement selon vesspéggifieations. Configurer la durée de
I'enregistrement et la taille maximale diclighérsuSfari et surQK pour démarrer I'enregistrement. Cliquer sur
[Save Abpour sauvegarder I'enregistrement. Le fialsatcseatiquement sauvegardéeMiarisqcuments\PEN
SCOPE\RECORD]NGaura le format suivant : 070517001.AVin@&, 9@ = mois, 17 = jour, 001 = numéro de
capture, AVI = format du fichier).
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Cliquer suFprma} pour configurer les valeurs d’écran et ppuotditapture d’écran.

Cliquer sutighf ou surjark pour éteindre ou pour allumer le microscope.

6. Spécifications techniques

Capteur CMOS

Nombre de pixels 300.000

Pixels effectifs 645 (H) x 485 (V)
Interface USB 1.10u2.0
Grandissement 50x / 200x
Eclairement min. 10 ~ 20 lux / F2,8 — 5.600 K
Rapport S/B 42 dB

Longueur du cable 12m

Balance des blancs automatique
Gamme de balance des blancs 2.800 ~ 11.000 K
Ouverture AES

Obturateur 1/30 ~ 1/15.750 sec
Format de I'image JPEG / BMP
Consommation 65 ~ 100 mA
Dimensions @ 38 x 165 mm
Poids 1289

N'employer cet appareil qu'avec des accessoirggidé® SA Velleman ne sera aucunement respouigable
dommages, Iésions ou perte de données survenussage (incorrect) de cet appareil.

Pour plus d'information concernant cet articléexisiotre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cetteerqmeigvent étre modifiées sans notification préalabl
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CAMCOLMS — MICROSCOPIO DIGITAL

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Unién Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambientemiente a este producto
Este simbolo en este aparato o el embalajeiddicerg las muestras inservibles, podriaei detho
ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las feubieragsura doméstica; debe ir a una empeatizesizeen
reciclaje. Devuelva este aparato a su distriauédonidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relacion con ahthéstite.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades fopala residuos.

iGracias por haber compradd®ICOLM% ea atentamente las instrucciones del masule aséelo. Si el aparato
ha sufrido algun dafio en el transporte neely p&talase en contacto con su distribuidor.

2. Exigencias del sistema
PentiumMMX™ 200 MHz con 32 MB de memoria RAM o superior
Windows98/ME/2000/XP/Vista
puerto USB 2.0 o USB 1.1 libre
DirectX8.0 o superior

3. Instalar el driver

Desconecte el microscopio del ordenador. Ingld@DzROM en el lector del ordenador. Seléaimmea §
haga click eN¢xi.
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Haga click eN¢x}. Después de haber terminado la instalaai@ialioeiel ordenador. No es necesario pero
recomendado.

4. Instalar el microscopio

Conecte el microscopio a un puerto USB del orderesistente aparece. Seleccione ‘no efednisgueda
de software’ y haga clickemi]
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El ordenador reconoce automéaticamente el nti@wseoido. Haga clickrestd]l the software automatically
(Recommendell) haga click evelx para seguir el procedimiento de instalacion.

No interrumpa el procedimiento de instalaci@ficklaggontinue Anywai aparece esta pantalla.
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Termine la instalacién al hacer clfékist.[Ojo!: Conecte el microscopio sélo al pirstmiatgon. El
ordenador no reconocera el microscopio si esidl@canetro puerto USB.

5. Instrucciones de uso

Ponga el microscopio cerca del objeto quespdecéoimar y manténgalo de manera perpendiredaectmal
objeto. Gire lentamente la rueda de ajustegpesiauniatimagen nitida.
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Haga click eBrapshdtpara efectuar una captura de la pantallablEgpasilar esta captura de pantalla como
fichero JPEG o BMP (JPG por defecto) al hareBaligk El fichero se guardara autométicamente en

[My Documents\PEN SCOPE\SNAPFSHeTdra el formato siguiente: 070517001 3RG0(05 = mes, 17 = dia,
001 = nimero de captura, JPG = formato delHiabard)jck eddve Abpara ajustar el nombre del fichero.

Haga click eR¢cord para efectuar una grabacion.

Haga click eR¢cord Sétpara efectuar una grabacién segun sus prepifisaspnes. Ajuste la duracion de la
grabacion y el tamafio méx. del fichero, hageBthcky enQK] para activar la grabacion. Haga cliaven\b
para guardar la grabacion. El fichero se guactadiGcamente dty[ Documents\PEN SCOPE\RECORPING
tendra el formato siguiente: 070517001.AVb(@5=atfies, 17 = dia, 001 = nimero de captufa;matb de
fichero).
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Haga click eRdrma} para ajustar los valores de pantalla y pata edjtaura de pantalla.

Haga click ehi¢hf o Parl para desactivar o activar el microscopio.

6. Especificaciones

Sensor CMOS

Numero de pixeles 300.000

Pixeles efectivos 645 (H) x 485 (V)
Interfaz USB1.162.0
Ampliacién 50x / 200x
lluminacién minima 10 ~ 20 lux / F2,8 — 5.600K
Relacion sefial / ruido 42dB

Longitud del cable 1,2m

Balance des blancos automatico
Rango balance de blancos 2.800 ~ 11.000K
Iris AES

Shutter 1/30 ~ 1/15.750 seg.
Formato de la imagen JPEG / BMP
Consumo 65 ~ 100mA
Dimensiones @ 38 x 165mm
Peso 1289

Utilice este aparato sélo con los accesorios atiggnVelleman Spain SL no seré responsable de niafio
lesiones causados por un uso (indebido) de estatapa

Para mas informacién sobre este producto, viséistraupagina web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y elmidotde este manual sin previo aviso.
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CAMCOLMS — DIGITALES MIKROSKOP

1. Einfihrung

An alle Einwohner der Européischen Union

Wichtige Umweltinformationen tber dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpagtamngdass die Entsorgung dieses Produkseseach
Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufiigen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendetem)Baittbtials unsortiertes Hausmdill; die Eémheit od
verwendeten Batterien missen von einer speni&lisiea zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Handler oder eis Retigbkng-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die ortlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fir Entsgsgchtlinien an lhre drtliche Behorde.

Wir bedanken uns fir den Ka@ARKCOLMS$ esen Sie diese Bedienungsanleitung vorriahetsedorgfaltig

durch. Uberpriifen Sie, ob Transportschadenv@diktgelies der Fall sein, verwenden Sigitlagctaund
wenden Sie sich an lhren Handler.

2. Systemvoraussetzungen
PentiumMMX™ 200 MHz mit 32 MB RAM oder héher
Windows98/ME/2000/XP/Vista
freier USB-Port (1.1 oder 2.0)
DirectX8.0 oder héher
3. Den Treiber installieren

Trennen Sie das Mikroskop vom Computer. LegemiBjeliefert CD-ROM in das CD-ROM-LaufvestiSigvahl
die Sprache en klicken SieNaud[
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Klicken Sie atfgxi. Nach dem Installationsverfahren wird geSegtlesbComputer neu starten mochten. Dies ist
nicht verpflichtet aber wohl empfohlen.

4. Das Mikroskop installieren

Verbinden Sie das Mikroskop tiber einen USRi@orOuinputer. Es erscheint einen Wizard. W atatir, Si
dass Sie kein Software-Update ausfiihren modtiekenrtsie adfexi.
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Der Computer erkennt das Mikroskop automekisolSiklauhptall the software automatically
(Recommendel)nd klicken Sie auéx} um mit der Installation weiter zu gehen.

Unterbrechen Sie das Installationsverfahrevemiclitlgendes Fenster erscheint, klickenCRieteufe]
Anyway.
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Klicken Sie a#ifisi um die Installation zu beenden. Achtung: W&ikidds Mikroskop immer mit dem USB-
Port, den Sie wahrend der Installation verwmerdddeéaComputer erkennt das Mikroskop niShe eenmit
einem anderen Port verbinden.

5. Bedienungsanleitung

Stellen Sie das Mikroskop senkrecht und diGefegistand. Drehen Sie den Regulierungsraig vonsisatein
moglichst helles Bild zu bekommen.
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Klicken Sie a$frfapshdtum ein Bild festzulegen. Diese Momentaufnatatsediaa JPEG- oder BMP-Datei (JPG
Standard) gespeichert werden. Klicken Sieuifiigefii¢.cDie Datei wird automatisshyibpcuments\PEN
SCOPE\SNAPSH@EmaR diesem Format gespeichert: 07051700 JRBr(®5 = Monat, 17 = Tag, 001 =
Nummer, JPG = Dateiformat). Klicken S&vauffum selber einen Dateinamen einzugeben.

Klicken Sie atfdcord um die Bilder als Film aufzunehmen.

Klicken Sie atfdcord Sétum die Bilder gemaR eigenen Einstellungenaaifz&ilehmen. Bestimmen Sie die
Aufnahmedauer und die erlaubte DateigroR&iglimidsfiar] und auffK um die Aufnahme zu starten. Klicken Sie
auf ave Apum die Aufnahme zu speichern. Die Datei mvatisetoMy Documents\PEN SCOPE\RECORDING
gemal diesem Format gespeichert: 070517004.2aHr(@W5 = Monat, 17 = Tag, 001 = Nummest&ifdrma).
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Klicken Sie affrma} um die Schirmeinstellungen zu konfigurieEfekigehinzuzufigen.

Klicken Sie atiighf oder aubfar§ um das Mikroskop ein- oder auszuschalten.

6. Technische Daten

Aufnahme-Element CMOS

Anzahl der Pixel 300.000
Pixelanzahl 645 (H) x 485 (V)
Schnittstelle USB 1.1 oder 2.0
Vergroferung 50x / 200x
Mindestbeleuchtung 10 ~ 20lux / F2,8 — 5.600K
Signal-/Rauschabstand 42dB

Kabellange 1,2m

WeiRabgleich automatisch
Bereich Weiabgleich 2.800 ~ 11.000 K
Blende AES

Shutter 1/30 ~ 1/15.750 Sek.
Bildformat JPEG / BMP
Verbrauch 65 ~ 100mA
Abmessungen @ 38 x 165mm
Gewicht 1289

Verwenden Sie dieses Gerat nur mit originellerh@ubien. Velleman NV tbernimmt keine HaftuSgtaden
oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieséses.

Fur mehr Informationen zu diesem Produkt, siehevefieman.eu.
Alle Anderungen ohne vorherige Ankiindigung voteahal
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